一、胶订联线性能及参数
1、胶订联线为全自动电脑控制。铣背深度、书背开槽深度、背胶厚度及断胶长度、封面压痕、根据需要可自动调整。可监控全部生产过程中的错误，并及时报警提示。
2、胶订机书夹部分内置撞纸振动功能。
3、胶锅内胶量同步监控，可以提前设置预热胶锅。
4、封面吸气式自动进纸，有双张和缺张检测功能。
5、有整体排烟过滤和废纸屑收集装置。
6、有独立的收书器。
7、书芯尺寸：最小70mm×100mm
最大320mm×360mm
8、封面尺寸：最小110mm×210mm
最大390mm×700mm
9、胶订厚度：1mm~60mm
10、封面重量：70-300g
11、最高生产速度：不低于500个工作循环/小时
12、热熔胶温度：最高胶温180℃。
二、联线三面裁书机要求。
1、三面裁书机为全自动电脑控制，可根据预设程序自动更换所需书本裁切尺寸。2、裁切前有拍打撞齐功能，裁切过程中有气动夹书及始终夹紧书册的功能。
3、具备多本裁切时的多方位定位功能，最大裁切厚度为38mm，并提供相应的软件。
4、收废箱有监控，在控制面板上有提示。
5、进书尺寸：最小155mm×178mm
最大240mm×315mm
6、成书尺寸：最小105mm×150mm
最大225mm×300mm
7、最高生产速度：不低于400个工作循环/小时
8、可以离线单独使用。


三、单面裁纸机技术参数
1、液压程控操作。
2、有触摸屏和键盘两种控制系统。
3、有多重安全保护措施，包括红外线保护装置。
4、具有电脑自动诊断故障功能。
5、电脑设计连续裁刀。
6、在短暂休息时，裁纸机可以进入休眠省电状态。
7、具有计算机后规控制功能，可按步监控后规的位置和机械裁切顺序。
8、纸张推出功能。
9、千斤压力可调节。
10、最大裁切宽度：775mm
11、最大进纸深度：775mm
12、最小裁切深度：不带压板19mm
带压板〓50mm
13、最大裁切高度：不带压板10cm
带压板〓95cm
四、数纸机技术参数
1、能够准确快速数25~255g的纸。
2、具有随机插条、等量插条和不等量插条功能。
3、具备加宽台面（宽为900mm）
4、纸张尺寸：最小100mm×100mm
最大500mm×630mm
5、最高数纸速度：不低于2000张/分钟

